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INDICATIE STUKSPRIJZEN
(BOUWKUNDIG)
*afdichting in steenachtige wanden/vloeren

45,95

56,20

76,00

93,25

121,80

KABELGOTEN BW DUUR PRIJS

100 60 kabelgoot 60 min € 

200 60 kabelgoot 60 min € 

300 60 kabelgoot 60 min € 

400 60 kabelgoot 60 min € 

500 60 kabelgoot 60 min € 
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72,50

90,30

104,50

133,35

161,00

177,00

205,00

218,00

233,00

BRANDKLEPPEN BW DUUR PRIJS

200 200 brandklep 60 min € 

300 200 brandklep 60 min € 

400 350 brandklep 60 min € 

500 400 brandklep 60 min € 

600 450 brandklep 60 min € 

700 450 brandklep 60 min € 

800 500 brandklep 60 min € 

900 500 brandklep 60 min € 

1000 500 brandklep 60 min € 

23,00

29,30

40,05

OVERIGE DOORVOERINGEN BW DUUR PRIJS

0 - 50 stalen buis / rond kanaal 60 min € 

50 - 100 stalen buis / rond kanaal 60 min € 

101- 131 stalen buis / rond kanaal 60 min € 

139,65

162,75

183,75

205,00

225,75

KABELGOTEN BW DUUR PRIJS

600 60 kabelgoot 60 min € 

700 60 kabelgoot 60 min € 

800 60 kabelgoot 60 min € 

900 60 kabelgoot 60 min € 

1000 60 kabelgoot 60 min € 
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BRANDMANCHETTEN. PRIJS IS PER STUK, INCLUSIEF MONTAGE, EXCLUSIEF DE 

40,35

40,35

38,80

48,95

48,95

48,95

52,35

55,65

59,50

62,25

182,00

AFDICHTING.

Ømm BW duur Prijs

32 kunststof buis 32 mm 90 / 120 min € 

40 kunststof buis 40 mm 90 / 120 min € 

50 kunststof buis 50 mm 90 / 120 min € 

75 kunststof buis 75 mm 90 / 120 min € 

80 kunststof buis 80 mm 90 / 120 min € 

90 kunststof buis 90 mm 90 / 120 min € 

110 kunststof buis 110 mm 90 / 120 min € 

125 kunststof buis 125 mm 90 / 120 min € 

140 kunststof buis 140 mm 90 / 120 min € 

160 kunststof buis 160 mm 90 / 120 min € 

200 kunststof buis 200 mm 90 / 120 min € 

45,80

63,50

73,75

153,00

175,90

193,75

217,90

131- 160 stalen buis / rond kanaal 60 min € 

161- 200 stalen buis / rond kanaal 60 min € 

201- 230 stalen buis / rond kanaal 60 min € 

231- 260 stalen buis / rond kanaal 60 min € 

261- 300 stalen buis / rond kanaal 60 min € 

301- 350 stalen buis / rond kanaal 60 min € 

351- 400 stalen buis / rond kanaal 60 min € 
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Toeslag kabelladders (zie opgave kabelgoten) 25%

Toeslag sparing bij groter dan maatvoering prijslijst per 0,1 m2 € 1 ,50

Toeslag brandmanche�en beide zijden van de brandscheiding 100%

Toeslag brandwerende bekleding vanaf brandscheiding op aanvraag

Toeslag steigerwerk vanaf 3,5m1 op aanvraag

Toeslag bij gipswanden 25%

ALLE PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP EEN NORMALE BEREIKBAARHEID, OP EEN AFDICHTING 

MM RONDOM  T.O.V. DE DIAMETER / AFMETING VAN DE DOORVOERING. OPGEGEVEN 
MAATVOERING IN MM.

Indien door welke omstandigheden ook, de productie ernstig wordt 
vertraagd, behouden we het recht om te verrekenen op uren en 
materiaal.
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REGIE / MATERIAALTARIEVEN
(BOUWKUNDIG)

 � Prijzen zijn exclusief BTW.
 � Op alle werkzaamheden en leveringen gelden de algemene voorwaarden.
 � Wijzigingen voorbehouden.
 � De opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van 

netvoeding van 220 volt en 16 Ampere of zoveel meer als nodig is. Daarnaast het ter 
beschikking stellen van kostenloze parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek. 
Eventuele parkeerkosten zullen gespecificeerd worden gefactureerd.

 � Opdrachtgever dient voorts zorg te dragen voor alle Arbo-eisen t.a.v bijvoorbeeld 
bouwli�en, veiligheids- eisen, steigers, e.d.

Manuren monteur (excl. materiaal) € 5  uur

Manuur monteur inclusief materialen / digitale rapportage € 7 ,  uur

Manuren inspectie / inventarisatie incl. digitale rapportage € 7 , 0 uur

Half dagtarief (zie lijst op pagina 6) € 

Heel dagtarief (zie lijst op pagina 6) € 

Toeslagen per man/uur

Avond na 16.00 uur tot 22.00 uur € 28,50

Zaterdag van 07.00 uur tot 16.00 uur € 28,50

Zaterdag van 16.00 uur tot maandag 06.00 uur € 49,00

Nachtwerk van maandag t/m vrijdag € 49,00

Feestdagen op aanvraag

Reisuren tussen onze vestiging en het werk gelden daarbij als gewerkte uren.
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MATERIAALTARIEVEN
(BOUWKUNDIG)

Acrylaatkit 600 ml € 18,50 p/s

12,20 p/s

24,95 p/s

20,25 p/kg

9,90 p/s

20,00 p/kg

66,50 p/s

4,75 p/s

Acrylaatkit 310 ml € 

Grafietkit 310 ml € 

Brandwerende verf € 

Brandwerende pasta 310 ml € 

Brandwerende pasta € 

Brandwerend schot 2- zijdig behandeld € 

Multidisc € 

Alle toegepaste materialen worden per afdichting op een digitale sparingkaart 

Het digitale logboek is altijd inbegrepen in onze tarieven.
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Alle toegepaste materialen worden per afdichting op een digitale sparingkaart 

bijgevoegd. Het digitale logboek is altijd inbegrepen in onze tarieven.

178,00 p/s

185,00 p/s

204,00 p/s

30,25 p/s

30,25 p/s

28,80 p/s

37,95 p/s

37,95 p/s

42,35 p/s

45,65 p/s

49,50 p/s

52,25 p/s

170,00 p/s

310,00 p/s

375,00 p/s

51,40 p/s

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Brandwerende manchet op rol € 

€ 

Brandwerende wrapband op rol € 

Brandwerende manchet

ø 32 € 

ø 40 € 

ø 50 € 

ø 75 € 

ø 82 € 

ø 110 € 

ø 125 € 

ø 140 € 

ø 160 € 

ø 200 € 

ø 225 € 

ø 250 € 

Brandwerend 2 componentenschuim € 

Brandwerende thermische isolatie RW 810

Brandwerende thermische isolatie bandage op rol

Brandkleppen / brandroosters

Brandwerend glas EW30 / EW 60

Hoofddraagconstructie bekleden / coaten

Onderstaande materialen zijn hierbij exclusief en worden extra met onderstaande 
tarieven berekend
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INSPECTIE & ADVIES
 � NULSTATUSMETING
 � GEBREKENRAPPORTAGES
 � GEVELONDERZOEK
 � DIGITAAL GEBOUWBEHEER
 � 3D MODELLEN / BIM
 � BOUWKUNDIGE ENGINEERING
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INSPECTIES & ADVIES
Meijs Brandpreventie is, naast het leveren en aanbrengen 
van hoogwaardige brandwerende en -vertragende 
materialen, tevens gespecialiseerd in inspecties en 
advisering m.b.t. brandbeveiliging in de ruimste zin van 
het woord. Door brandwerende voorzieningen worden 
mensen en goederen beschermd tegen brand, rook en 
explosie-gevaar.

SPECIAAL OPGELEIDE MONTEURS VERRICHTEN:

 � afdichtingen van doorvoeringen en sparingen in wanden en 

vloeren

 � aanbrengen van coating ter bescherming tegen hi�e op 

staalconstructies

 � aanbrengen van brandwerende betimmeringen op 

staalconstructies

 � montage van brandwerende vloeren en plafonds.

SPECIAAL OPGELEIDE INSPECTEURS / INGENIEURS VERRICHTEN:

 � inspecties van bestaande bouw op doorvoeringen en 

afdichtingen

 � advies op basis van een scan van een gebouw, project en/of 

object op basis van het 

BOUWBESLUIT OF HET TOT RECHTENS VERKREGEN NIVEAU.

 � advies en calculatie m.b.t. hoofddraagconstructies op basis 

van (autocad)tekeningen

 � plaatsen van alle soorten, eigen geleverd brandwerend 

doorvalbeveiligd glas

 � plaatsen van alle soorten, eigen geleverde brandkleppen en 

brandroosters.

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD
Wij beschikken over een volledig geautomatiseerd systeem. Onze 
monteurs en adviseurs verwerken alle informatie in dit systeem. 
Dit gee� u, na oplevering, toegang tot volledige informatie met 
betrekking tot de preventieve maatregelen van uw gebouw. Deze 
informatie en certificeringen zijn gemakkelijk te downloaden vanaf 
uw persoonlijke klantpagina. Een noodzakelijke vervolginspectie is 
eveneens gemakkelijk bij te houden.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.meijsbrandpreventie.nl 

of bel met één van onze medewerkers 0174 285 170.
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Manuren inspecteur inclusief digitale rapportage € 75,00 uur

71,00 uur

105,00

Manuren (autocad) tekenwerk € 

Manuren bouwkundig advies & engineering € 

3D gebouwscan op aanvraag

Gevelonderzoek volgens risicotool BZK op aanvraag

REGIETARIEVEN 
( INSPECTIE & ADVIES) 
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&MEIJS INGENIEURS

Klopperman 6, 2292 JD Wateringen

info@meijsingenieurs.nl

+31 (0) 174 – 285 170


